
LEHMAG® Stampflehm
Boden
Stampflehm für Böden
Stampflehm ist eine erdfeuchte Mischung aus Ton, Silt, Sand und 
Kies, die Schicht um Schicht und ohne weitere Zuschlagstoffe 
auf eine formstabile Unterlage gestampft wird und danach 
geschliffen und gewachst. Das Ergebnis ist ein natürlicher Boden 
im Terrazzo-Stil.

Stampflehm Boden, Casa Fonio, Nopai Architekten, Foto: Marcel Rickli



Unsere Stampflehmböden bestehen aus sorgfältig aufbereiteter Aushuberde 
regionaler Baustellen. Der natürliche Baustoff Lehm, eine Mischung aus Ton, Silt 
und Sand, entsteht durch Verwitterung, Erosion und Sedimentation von Gestein 
und kommt weltweit in vielfältigen Farben und Zusammensetzungen vor. In 
seiner reinsten Form, ganz ohne Zuschlagstoffe, bleibt die Erde vollständig 
regenerativ. Diese Bauweise zählt zu den CO₂- und energieschonendsten 
überhaupt und schafft dank ihrer hygroskopischen, thermischen, akustischen 
und olfaktorischen Eigenschaften ein gesundes, angenehmes Raumklima.

Resource

MATERIAL UND HERSTELLUNG
In-Situ Die Mischung der Aushuberde wird direkt im Projekt verbaut. Sie wird auf eine 

formstabile Unterlage geschüttet, gleichmäßig verteilt und, meist von Hand, 
vorverdichtet. Dann erfolgt die vollständige Verdichtung und präzise Einebnung 
des Bodens mit einer Vibrationsplatte. Nach einer ersten Trocknungsphase wird 
die Oberfläche geschliffen, wodurch das Kornbild sichtbar wird und der 
charakteristische Terrazzo-Look entsteht. Um dem Boden Langlebigkeit und ein 
ansprechendes Finish zu verleihen, wird die Oberfläche abschließend behandelt.

• Bodenoberfläche nach Wahl und optional
• 85 mm LEKA L Schicht
• 22 mm Holzfaserplatte Schneider Floor 220 N+F (für hohe 

Druckbeanspruchung)
• 30 mm Trittschall Mineralwolle, c = 3 mm (Zusammendrückbarkeit bzgl. Norm 

SIA251 für UB)
• 60 mm Schüttung in Wabe, 1500kg/m3, Ziegelsand oder Fermacell Schüttung
• Projektabhängige Holzdecke

• Bodenoberfläche nach Wahl und optional
• 85 mm LEKA L Schicht
• 16 mm Holzfaserplatte Agepan DWD N+F (für hohe Druckbeanspruchung)
• 30 mm Trittschall Mineralwolle, c = 3 mm (Zusammendrückbarkeit bzgl. Norm 

SIA251 für UB)
• 70 mm Schüttung lose, 1400kg/m3, Holz und Funktion Kalksplittschüttung
• Projektabhängige Holzdecke

BODENAUFBAU

Variante 1

Entwickelte Bodenaufbauten als Schüttung (Ersatz von zementgebundenen Unterlagsböden)

Variante 1

Nachhaltigkeit

Ausdruck

EIGENSCHAFTEN

• CO2-Einsparungen im Vgl. zu Magerbeton:   bis zu 90%
• Graue Energie Einsparungen im Vgl. zu Magerbeton: bis zu 90%
• Natürlicher Ökologischer Binder
• 100% direkt wiederverwendbar in reiner Form
• Potentielle Energiespeicherung durch hohe Masse

• Eigene Ästhetik und Haptik
• Gestampft
• Natürlicher ökologischer Binder Ton
• Einfärbungen möglich

LEHMAG® Stampflehm Wand



Rohdichte 𝜌 (kg/m3): 2200 - 2300
Druckfestigkeit f (N/mm2): 2 - 5
Trockenschwindmass <1%
Schalladsorptionsgrad 𝛼0: 0,1
Dampfdiffusion-
widerstandszahl  (m): 11  (Massivlehm)

Dampfleitfähigkeit 𝛌D (mg/mhPa): 0,06
Wärmeleitfähigkeit 𝛌 (W/mk): 0,6 - 1,1
Spezifische 
Wärmespeicherkapzität c (kJ/kgK): 750 - 1000

Feuerbeständigkeit F (ab 15cm): 120  nicht entzündbar, A2
Elastizitätsmodul E (N/mm2): 200 - 500
Biegezugfestigkeit f (N/mm2): 0,52
Graue Energie E (MJ/kg): 0,4

(Abhängig von der Verarbeitung und der Mischung)

Würfeldruckfestigkeit (Abhängig von der Mischung)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PFLEGEHINWEISE

KORNBILD UND FARBEN

• Stühle, Möbel etc. sollten vor allem an scharfkantigen Füssen mit Filz oder ähnlichem Schutz 
versehen sein. Kein Gummi, da dieser Verfärbungen machen kann.

• Der Boden muss vor Standwasser geschützt werden. Achtung vor allem bei Pflanzentöpfen, die 
Wasser verlieren können.

• Wir empfehlen Fussabtreter zum Garten, um Sand und spitze Steine vom Boden fernzuhalten.

• Wir empfehlen den Boden regelmässig trocken zu reinigen mittels Staubsauger (ACHTUNG vor zu 
hoher Saugkraft beim Saugen ohne trennenden Aufsatz) oder Besen

• Feuchte Reinigung darf nicht mit einem scharfen Fasermopp oder scheuerndem, alkalischen oder 
sauren Putzmittel geschehen.Reinigung hauptsächlich durch Kehren oder Saugen. Gelegentlich mit 
handwarmem Wasser und einem weichen Bodenwischer (Baumwollwischer) wischen. Nach Bedarf 
etwas Carnaubawachs Emulsion (Verdünnt: 1-2 Esslöffel Carnaubawachs Emulsion in 5 l 
handwarmes Wischwasser geben und Oberfläche nebelfeucht wischen. Trocknen lassen.) ins 
Wischwasser geben, um den Glanz aufzufrischen.

Casa Fonio
Nopai Architekten
Mischung aus Basismischung ROT und weissen 
Kieselsteinen

Zwhatt, H1
Boltshauser Architekten
Mischung aus Basismischung GRAU, weissen 
und roten Kieselsteinen

Centre Albert Anker
Atelier Marcel Hegg
Mischung aus lokaler Erde aus Ins
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